
Zdjęcie 1: Brak płaszczyzny płytek na cokoliku. Odchyłka 15 mm/2mb

Zdjęcie 2 Brak płaszczyzny na płytkach balkonowych odchyłka 6mm/2mb



Zdjęcie 3: Wysokość balustrady poniżej 110 cm



Rysunek 4: Brak dylatacji na płytkach (wejście do łazienki) - może dojść do pęknięcia płytek 
podczas użytkowania mieszkania

Rysunek 5: Rysa na ścianie (2 cm od narożnika)



Zdjęcie 7: Brak dylatacji deski kompozytowej ze ścianą.

Zdjęcie 6: Brak płaszczyzny deski tarasowej.



Zdjęcie 8: Podejścia pod wodę schowane w tynku ściany.

Zdjęcie 9: Brak płaszczyzny płytek (odchyłka 5mm/1mb) oraz brak liniowości spoin 
(odchyłka ponad 1 mm).



Zdjęcie 10: Rdzawe wykwity na elementach stalowych bramy garażowej.

Zdjęcie 11: Rdza na śrubach mocujących klamkę.



Zdjęcie 12: Brak płaszczyzny sufitu w salonie. Odchyłka ponad 2,5 cm na 2mb.

Zdjęcie 13: Zbyt wysoki stopień biegu schodowego (ponad 
19 cm).



Zdjęcie 14: Brak płaszczyzny i równej szerokości pierwszego stopnia.

Zdjęcie 15: Brak równej szerokości pierwszego stopnia biegu schodowego.



Zdjęcie 16: Brak pionowości ściany 
bocznej biegu schodowego.



Zdjęcie 17: Pozostałości "budowlane" w rewizji kominka.

Zdjęcie 18: Brak kąta prostego na ścianie z drzwiami. Odchyłka ponad 3 cm na 1 m. 



Zdjęcie 19: Brak poziomu sufitu w pokoju na piętrze. Odchyłka 13 mm/2mb

Zdjęcie 20: Rysa w pobliżu listwy przyokiennej. 



Zdjęcie 21: Uszkodzenie posadzki w garażu - miejsce postojowe.

Zdjęcie 22: Rysa na tynku - nad oknem.



Zdjęcie 23: Brak poziomu spocznika. Odchyłka 11mm/1mb

Zdjęcie 24: Rysy na szybie widoczne z 2 mb i długości ponad 30 mm.



Zdjęcie 26: Brak pionu słupa drewnianego. 
Odchyłka od pionu 1,5 mm / 1mb

Zdjęcie 25: Brak poziomu słupów drewnianych na poddaszu nieużytkowym. Odchyłka słupa od 
pionu 3 cm /2mb


